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Vereenvoudigd 
controlepaneel, 
zodat de duikleider 
zich kan focussen 
op de veiligheid 
van de duiker

Fungeert ook als 
veiligheidslijn

Een dunne 
communicatiekabel 
kan rond de luchtslang 
gewikkeld worden

De smalle diameter van de 
lichtgewicht toevoerslang 
vermindert de weerstand 
in sterke stroming 
aanzienlijk

Beschikbaar tot 120 
meter lengte 

Het lichte en 
compacte ontwerp 
maakt snelle 
inzetten mogelijk

Het is mogelijk de cilinder 
of het cilinderpakket te 
wisselen tijdens de inzet, 
voor een langere duik

Geïntegreerde reduceereenheid, 
handmatig aanpassen van de 
druk voor verschillende diepten 
is niet nodig

De juiste druk voor 
professionele duikers

Niets verslaat oppervlakteluchttoevoer duiken met betrekking tot veiligheid. Maar 
omvangrijke slangen en ingewikkelde systemen geeft voor zowel duikers als duiklei-
ders veel gedoe. Om het te vergemakkelijken hebben wij ’s werelds eerste hoge druk 
oppervlakteluchttoevoer systeem ontworpen. De toevoerslang die slechts een fractie 
van een traditionele lage drukslang weegt, maakt het veel sneller en makkelijker te 
hanteren. Aangezien de reduceer is geïntegreerd in de apparatuur van de duiker, 
hoeft de duikleider de druk niet handmatig aan te passen. Hierdoor kan het hele 
team zich volledig focussen op de inzet.
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