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Spiromatic & Revitox andningsventil

Detta meddelande galler andningsventiler med serienummer 1631001 till 2107999 och reservdelssatser
som innehaller ventilinsatser med tillverkningsdatum 01.08.2016 till 09.02.2021. Aldre andningsventiler
kan ocksa vara berérda av den har bulletinen om de har genomgatt service och fatt ventilinsatser som var
tillverkade under denna period monterade.

| mycket sédllsynta fall kan ett kraftigt begransat luftflode/luftstopp uppsta till foljd av skador pa
havarmsstddet. Denna skada kan uppsta om man justerar hdvarmshojden pa ett felaktigt satt eller om
hdvarmen pa en uttagen ventilinsats vinklas mer dn 5o grader. Skador kan dven uppkomma vid normal
anvandning genom slitage.

Genom att byta ut havarmen till en ny version sa elimineras risken for detta felfall. Vid detta byte ska sam-
tidigt havarmsstddet och tatningsmembranet bytas. Utbytet maste genomféras av en certifierad service-
tekniker enligt instruktionerna i detta sakerhetsmeddelande.

Den visuella inspektionen som beskrivs i den hdr bulletinen ska utféras sa snart som majligt.

*  Om skada upptdcks, eller om havarmen dr for lag, maste byte ske innan andningsventilen anvinds
igen.

e Om ingen skada upptdcks och havarmshdojden darinom godkant intervall, ska delarna bytas ut vid
ndstkommande drliga service.

For att bestalla kostnadsfri utbytessats och for att uppdatera dina servicesatser, kontakta:
order.sverige@interspiro.com.

Ange det serienummer som ar markt pa andningsventilerna, utbytessatsens artikelnummer 57542-52
och antalet. Om du har servicesatser som behover uppdateras, ange tillverkningsdatum pa satsen och
det antal som ska bestallas. Var vanlig att enbart bestalla de antal delar som behovs till de andnings-
ventiler som behdver uppdateras omedelbart. Resterande delar bestalls nar det dar dags for den arliga
servicen.
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Q Sakerhetsmeddelande

INTERSPIRO Visuell kontroll

1. Ta loss utandningsenheten. 2. Kontrollera om hdavarmen har en stansad prick. Om den
har en prick sa ar det den nya versionen av havarm och det beho-
ver inte goras kontroll pa havarmshojden eller havarmsstodet.

.

3. Kontrollera havarmshdjden. Om den ar for ldg maste utbyte ske innan nasta anvandning, da det kan vara
tecken pa noétning utan synliga skador.

- J A

Med nivatolk: Havarmen ska vara i den ovre delen av
sparet.

Utan nivatolk: Ta av utandningsenheten forutom
lasringen. Tryck l[dsringen uppat sa den ligger mot
kanten.

Kontrollera att man kan se en glipa mellan havarmen
och 6verkanten pa lasringen.

Viktigt! Hall andningsventilen uppat som bilden visar.
Viktigt! Det ar inte tillatet att manuellt bja havarmen
for att fa till glipan.

4. Kontrollera havarmsstodets kontaktytor.

Kontrollera kontaktytorna och utsidan pa hdavarmsstodet. Vid skador pa
kontaktytorna, liknande de som visas pa bilderna nedan, maste utbyte
ske innan andningsventilen anvands igen.

OBS! Bilderna visar skador pa ett havarmsstod till Divator andningsventil.

www.interspiro.com
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INTERSPIRO Byte av delar i utbytessatsen

A VARNING

Sakerstall att apparaten ar trycklos innan nagon service eller reparation pabdrjas. En trycksatt apparat under service eller
reparation kan medféra allvarliga skador.

A VARNING

Manualen "Modul 1 Rékdyk & Vattendyk” maste lasas och foreskrifterna i dokumentet féljas nar nagon form av service, test
eller reparation utférs pa apparaten. Foljs inte detta kan det leda till allvarliga skador pa utrustningen, personskador eller dodsfall.

A VARNING

Servicetekniker som utfor all service och alla reparationer pa Interspiros andningsutrustning maste vara utbildade och certifierade till
niva 3 av Interspiro avseende den specifika apparaten.

1. Demontera utandningsenheten och muttern.
2. Dra utventilinsatsen.

3. Taloss lasringen och dra sen ut BT
ventilinsatsen ur anslutningsnippeln. !

4. Tryckihop ventilinsatsen
for hand sa att sprinten kan
falla ut.

5. Taisdrdelarna.

www.interspiro.com
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11.
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. Montera hdavarmen i hdavarmsstodet med

Skruva av havarmssttdet och slang
hdvarmen och havarmsstodet.

Kontrollera att tatningsmembranet (A) sitter i havarmsstodet.

Skruva pa och dra at
havarmsstodet forsik-
tigt for hand. Skruva
sedan ur den nagra
varv for att fa ca 0,7
mm mellanrum.
Justera stallmuttern
for att fa ca 1,5 mm
mellanrum.

£
[

pinnen i en av de djupa slitsarna.
Kontrollera sa att bojningen hamnar at ratt
hall enligt den rundade sidan pa
ventilinsatsen.

Montera ihop ventilinsatsen med den nya havarmen och
hdvarmsstodet.
Tryck ihop ventilinsatsen och skjut tillbaka sprinten.

. Satt ihop ventilinsatsenheten med anslutningsnippeln och montera lasringen. Kontrollera att lasringen

monterades ratt. Ventilinsatsenheten och anslutningsnippeln ska inte ga att dra isar alls utan sitta tight
ihop.
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13. Montera ventilinsatsen.
Se till att montera ventilin-

satsen i rdtt riktning. DK DK
- J J
4 N\
14. Skruva p& muttern for hand. =l
15. Om det ar en andningsventil med
sakerhetstryck sa kontrollera att Pl
hdvarmen ar i ratt position enligt
bilden.
- J

16. Kontrollera att hdvarmen har ett
motstandslost spel pa minst 3 mm.

-
4 R
17. Kontrollera att havarmshojden ar ratt g
med hjalp av nivatolken. | M
Havarmen ska vara i den 6vre delen av =
sparet.
- J
4 N\
==
- J
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18. GOr sa har om det ar nodvandigt att VIKTIGT! Vid hojdjustering av havarmen ar det mycket viktigt

justera hdvarmen: att del A lyfts tillrackligt hogt sa att del B inte ror vid del A vid
justering. Nar del A slapps tillbaka ar det mycket viktigt att
den glider direkt i ratt lage. Om den ar felaktigt placerad kan
det skada havarmsstodet.

a, Demontera ventilinsatsen fran
andningsventilen.

b, Drahdvarmen (A) utat och vrid
havarmsfastet (B) ett steg.

¢, Ettkvartsvarv ger en nivaskillnad
pd 1,25 mm.

d, Det drviktigt att bara ldsa hdavarmen i
de djupare sparen, se bild.

e, Om ratt varde kan fas i tva olika spar,
valj den som ger det hogsta vardet.

f,  Atermontera ventilinsatsen i
andningsventilen och gor
kontrollerna i punkt 16 och 17 igen.

VIKTIGT! Vinkla aldrig hdvarmen mer an 50 grader da
detta kan skada kontaktytorna pa hdavarmsstodet. Nar ven-
tilinsatsen sitter monterad i andningsventilhuset hindras
hdavarmen fran att vinklas mer an 5o grader. Nar ventilinsat-
sen tagits ut ur andningsventilhuset kan havarmen vinklas
mer dn 50 grader och pa sa vis skada havarmsstodet.

19. Atermontera utand-
ningsenheten och
muttern.
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