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Ausbildungslevel
Level 1   Benutzer in Gebrauch und Handhabung der Ausrüstung geschult
Level 2   Auf diesem Niveau ausgebildeter und zertifizierter Betriebstechniker
Level 3   Auf diesem Niveau ausgebildeter und zertifizierter Servicetechniker

Die Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Wartung und Prüfung von Tauchgeräten, wie von 
Interspiro empfohlen.  
Örtliche Auflagen und Vorschriften können hiervon abweichen und höhere Anforderungen stellen. 
Auch die Einsatzumgebung und die Nutzungshäufigkeit des Geräts müssen berücksichtigt werden. 
Bei häufiger Verwendung und/oder Verwendung in schädlichen Umgebungen können kürzere  
Intervalle erforderlich sein.

Nach Gebrauch
Reinigung & Desinfektion (falls erforderlich) Level 1 eLearning Level 1 / Benutzerhandbuch
Montage und Funktionstest Level 1 eLearning Level 1 / Benutzerhandbuch
Visuelle Inspektion 
- Keine sichtbaren Beschädigungen am Gerät, separat prüfen Mittel- 
druckschläuche, Flaschenanschluss, Maske und Lungenautomaten, 
Maskenrahmen, der Verbindungs-O-Ring am Lungenautomaten/Mund 
Stück, Alle sichtbaren O-Ringe, Gummiband am Sicherheitsdruckventil.
- Frostschutzkappe (MKII och MKIII)
- Sicherheitsdruckeinheit (Divator Pro och RS4)
- Manometer, keine lesebeeinträchtigende Beschädigung
- Tauchen Taruerweste (BC), Blase, Lungenautomaten, inflator Einheit 
und Gewichtssystem

Level 1 eLearning Level 1 / Benutzerhandbuch

Alle 6 Jahre
Austausch von Serviceteilen
- Maske und Lungenautomaten
- Reglereinheit MKII & MKIII

Level  3 Servicehandbuchen
- Modul 3
- Modul 2

15 Jahre ab Herstellungsdatum
Austausch von Mitteldruckschläuchen Level  3 Servicehandbuch, Modul 2

Alle 5 Jahre
Wiederkehrende Inspektion der Flasche --- Wirtschaftsprüfung bei Interspiro / anderer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Austausch von Serviceteilen
- Flaschenventil / Flaschenpaket

Level  3 Servicehandbuch, Modul 5

Vor der Flaschenfüllung
Visuelle Inspektion
- Verbleibende Zeit bis zur nächsten regelmäßigen Kontrolle (lt. Etikett auf  
  der Flasche)
- Prüfen Sie die Flasche / das Flaschenpaket auf Beschädigungen

Level 2 eLearning Level 2

Alle 10 Jahre
Austausch von Serviceteilen
- Reglereinheit Divator Pro & RS4 Level  3 Servicehandbuch, Modul 2

Jedes Jahr
Visuelle Inspektion Level  2 eLearning Level 2 /  

Benutzerhandbuch & Servicehandbuch
Leistungstest
- Durchgeführt auf kalibrierten Testgeräten, die von Interspiro empfoh-
len werden

Level  2 eLearning Level 2 / Testanleitung

Austausch von Serviceteilen
- Flaschenanschluss
- Für Lungenautomaten MKII & MKIII: Frostschutzkappe
- Maske und Lungenautomaten, Anschluss O-Ring und Rückschlagventil- 
BC (Divtor Pro BC, BCW & Rescue BC)

Level  2 eLearning Level 2 / 
Servicehandbuch, Modul 2
Servicehandbuch, Modul 2
Servicehandbuch, Modul 3
Servicehandbuch, Modul 4


