
De kou in zonder 
ooit te bevriezen

Een altijd aanwezig risico van koudwaterduiken is dat de reduceereenheid bevriest wat 
een levensbedreigende vrije stroom veroorzaakt. Als een professional weet u welke 
voorzorgsmaatregelen u moet nemen om zo veilig mogelijk te zijn, maar er zijn altijd 
factoren die u niet onder controle hebt. Daarom maken we voor eens en voor altijd een 
einde aan dit risico met onze nieuwe reduceereenheid, met behulp van overdruk om 
ervoor te zorgen dat er zich geen bevriezing voordoet – ongeacht de condities.

De Divator™RS4 reduceereenheid

Maximaal vier 
lagedrukuitgangen, 
verstelbaar voor een 
verbeterde ergonomie

Robuust schokbestendig 
ontwerp met rubberen 
afdekking.

Extra aansluiting 
beschikbaar voor Divator 
DP1 oppervlakteluchttoevoer

Duikcomputer kan 
worden aangesloten 
op de hogedrukuitgang

Verkrijgbaar met 
DIN of gesp-
cilinderaansluiting.

Kan worden 
gebruikt met een 
enkele cilinder of 
cilinderpakket

Overdruk om 
niet-bevriezing 
te waarborgen
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