
Divator Rescue
BC

Die DIVATOR Rescue BC (Tarierweste) ist ein neuer Auftriebskompensator für das Tauchen in

kontaminiertem Wasser. Sie ist nach Norm EN12628 als kombiniertes auftriebsausgleichendes

Rettungssystem („Combined Buoyancy and Rescue Devices“ – CBRD) zugelassen. Sie ist außerdem

nach Norm EN1809 als Auftriebskompensator zugelassen.

Ein kombiniertes Auftriebskompensator- und Rettungssystem (CBRD) ist als aufblasbares Gerät definiert,

dessen Träger mit einem Auftriebskompensator ausgerüstet ist, wodurch gewährleistet wird, dass der

Kopf des Trägers über der Wasseroberfläche bleibt, selbst wenn der Träger bewusstlos ist.

Das Material, aus dem die Rescue BC gefertigt ist, lässt sich einfach reinigen und gewährleistet ggf. eine

einfache Dekontaminierung der BC. Die Tarierweste ist hauptsächlich aus dem Stoff Polyurethan, der

verschleißfest und langlebig ist. Die Rescue BC absorbiert außerdem wenig Wasser und trocknet deshalb

schnell.

Sie ist mit MOLLE-Gurten ausgestattet, was ein einfaches Anbringen verschiedener Beutel und von

Zubehör erleichtert. MOLLE steht für „Modular Lightweight Load-Carrying Equipment“ (Modulares

leichtgewichtiges Lasten-Tragesystem). Das MOLLE-System wird von vielen Streitkräften wie z. B. den

US-Streitkräften und der britischen Armee eingesetzt. Das modulare System ist durchgehend auf der

Tarierweste (BC) vernäht und erlaubt es viele MOLLE-kompatible Zubehörteile zu befestigen.

Einfache Reinigung und Dekontaminierung, langlebig und verschleißfest.
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Farbige Beutel, die zur Sichtbarkeit des Tauchers an der Oberfläche beitragen. Die Taschen können

abgenommen werden und sind mit einem Klettverschluss befestigt.

Integrierte Taschen zum Abwerfen der Gewichte.

Schnelles Trocknen, absorbiert sehr wenig Wasser.



Technische Spezifikation
Zulassung : 89/686/EEC - nur Version mit Inflatorsatz

Norm : EN12628

Norm (2) : EN1809

Material : Polyurethan
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